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INCIDENT DE  STABILISATION DE ROCHER - PERSONNE TOUCHÉE PAR UNE CHUTE DE ROCHER
Un cordiste était en train de descendre, effectuant une opération de désherbage sur une falaise, lorsqu'un rocher de 6 kg s'est délogé d'au dessus de lui par ses propres cordes. Ce rocher a heurté son casque, le rendant inconscient pendant 30 secondes environ. Il a été rapidement ramené au sol comme le prévoit le plan de sauvetage. Le cordiste a été emmené à l'hôpital, avec des blessures de la tête et du cou. Son casque était encore entier bien que portant une large éraflure, et la garniture interne était intacte. Apparemment, l'ouverture à la tête a été causée par l'intérieur de la coque du casque. La bride au niveau du menton était solidement attachée, ce qui a probablement permis d'éviter une blessure plus grave. La blessure au cou est certainement due à l'impact du rocher sur le casque. Seuls les détails pertinents sont notés ci-dessous.
	Danger
	Mesures de contrôle

	Blessure sur un opérateur travaillant sur une pente causée par une collision ou un défaut de la pente
	Les pentes et les falaises sont inspectées par un ingénieur disposant de l'expérience et de la qualification adéquates. Un plan pour le retrait de la végétation et des rochers détachés en toute sécurité est établi sur une base journalière de manière à ce que les travaux puissent être effectués de manière sûre. Les opérateurs doivent avoir de l'expérience dans le travail sur des pentes potentiellement instables. Le chef d'équipe sur le site surveille la situation pendant le déroulement des travaux et les interrompt dès qu'il pense que la pente n'est plus sûre. Les travaux ne sont repris qu'une fois qu'un ingénieur disposant de l'expérience et de la qualification adaptées a confirmé que les opérations peuvent être effectuées en toute sécurité.
Une assistance temporaire telle que des boulons d'ancrage et des attaches de câble peut éventuellement être nécessaire avant de travailler sur une unité instable.


	Blessure causée par des chutes d'objets, résultant de travaux en hauteur
	Le retrait de rochers doit être combiné à d'autres opérations sur le site pour assurer qu'il n'y a pas de conflit, par exemple qu'une équipe de travail n'intervienne pas avec une autre et qu'ils travaillent à des endroits suffisamment éloignés l'un de l'autre. Deux opérateurs ne doivent pas travailler l'un en dessous de l'autre. L'accès sous une zone de travail est isolé avec des barrières très visibles et des signaux d'avertissement. Pour passer sous une zone de travail, les personnes doivent prévenir les personnes qui travaillent en hauteur qu'elles souhaitent passer et peuvent passer qu'une fois que le chef de l'équipe de travail a confirmé qu'il est possible de passer en toute sécurité. Les opérateurs qui arrivent au sol partent via un chemin sécurisé qui ne passe pas sous d'autres opérateurs. Les tierces parties et autres opérations basées sur le sol sont coordonnées en fonction des travaux de cordistes pour assurer qu'il n'y a pas d'interférence et qu'ils sont au courant des travaux au dessus d'eux. Tous les outils sont maintenus fixés à des lanières ou suspendus sur un système de corde séparé.


	Blessures sur des opérateurs effectuant des travaux de retrait de rochers
	Le sommet de la pente peut être couvert de matériel de protection pour minimiser le risque de dommages sur les cordes, ou le délogement d'un élément quelconque par les cordes. Le matériel qui n'est pas fixe est retiré en partant du haut pour s'assurer que la face supérieure est fiable et que la possibilité que des rochers délogés chutent sur un opérateur est minime avant de continuer à descendre. Les rochers sont retirés au moyen d'un tire-clou tenu à la main lorsqu'ils se situent à hauteur de taille ou plus bas. Voir également les mesures de contrôles appropriées plus haut.


	Blessures sur des opérateurs effectuant des travaux de retrait de végétation.
	Les opérateurs doivent être expérimentés dans l'utilisation d'outils de retrait de la végétation et des discussions spécialisées doivent pouvoir être tenues si nécessaire. Les opérateurs doivent équiper les cordes de manière à éviter les dommages causés par des outils et inspecter les cordes avant chaque utilisation pour s'assurer qu'elles ne présentent pas de coupures. Les scies à chaîne doivent être utilisées uniquement par du personnel formé et expérimenté qui utilise un équipement de protection complet. L'EPI approprié comprend des gants, des protections auditives et visuelles,


	Dommages sur les cordes 
	Les cordes doivent être protégées contre les dommages dus à l'usure, aux chutes de rochers ou aux outils tranchants par des protecteurs de cordes, avec une corde de rechange conservée dans un sac lui étant accroché, ou des cordes positionnées sur un côté. Voir également les mesures de contrôles appropriées plus haut. 



Conclusions / mesure corrective / leçons à en tirer  
· Les instructions sur la méthode de modification et l'analyse de risque pour souligner encore le fait que les opérateurs doivent continuer à vérifier ce qui se passe au dessus d'eux et à prendre en compte le fait que chaque mouvement de leur corde est susceptible de déloger du matériel qui n'est pas bien fixé.
· Réunions d'information sur la sécurité pour mettre l'accent sur les risques et les procédures en cas de rochers mal fixés. L'efficacité de ces procédures doit être surveillée.
· Vérification des conditions des pentes au dessus des personnes travaillant, qu'importe leur niveau, pour s'assurer que du matériel mal fixé ne soit pas délogé par des cordes d'opérateurs ou des opérations de levage ou d'abaissement.
· L'équipe sur le site recommande de procéder au retrait de la végétation et des rochers en une seule opération plutôt que de retirer dans un premier temps la végétation, et ensuite les rochers.
· L'équipe sur le site a noté l'importance du port par la victime d'un harnais au niveau de la poitrine, cela ayant largement aidé à secourir la victime.
Observation
· Dans certains cas, sur des pentes instables, des filets/grillage à anodes sacrificielles sont fixés pour que le retrait de rochers puisse se faire à travers le filet pour offrir une plus grande protection aux travailleurs. Selon la situation, le filet de rocher peut être tendu au dessus.
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