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INCIDENTE DOVUTO A STABILIZZAZIONE DELLA ROCCIA - PERSONA COLPITA DA UNA ROCCIA IN CADUTA
Un tecnico che si avvale di funi stava scendendo mentre stava deforestando una scogliera, quando una roccia di circa 6 kg si è staccata da sopra la sua stessa corda. Questa roccia ha colpito il suo elmetto, facendogli perdere conoscenza per circa 30 secondi. E' stato portato rapidamente a terra e inserito in un piano di soccorso. La vittima è stata portata all'ospedale con sospetto trauma cranico e lesioni al collo. Il suo elmetto si è rotto nonostante l'interno e l'involucro fossero intatti. Sembra che il taglio alla testa fosse stato causato dall'involucro interno dell'elmetto. La fascetta per il mento era sicuramente a chiusa e ciò ha probabilmente evitato lesioni più serie. La lesione al collo probabilmente di doveva all'impatto della roccia sull'elmetto. I dettagli più rilevanti vengono riportati nel prosieguo.

	Rischio
	Misure di controllo

	Ferimento durante esecuzione di lavori su un pendio causato da crollo o cedimento
	Le facciate e i pendii della scogliera dovevano essere ispezionati da un ingegnere qualificato ed esperto. Un piano per la rimozione in sicurezza della vegetazione e delle pietre doveva essere fatto quotidianamente in modo che il lavoro venisse svolto in sicurezza. Gli operatori devono essere formati per quanto attiene lavori su pendii potenzialmente instabili. Il capocantiere monitorerà la situazione durante l'esecuzione dei lavori e li interromperà in qualsiasi momento nel caso in cui avvertisse che il pendio non è sicuro. La ripresa dei lavori solo dopo l'ispezione da parte di un ingegnere esperto ha confermato che questa è la maniera giusta per operare in sicurezza.

Se necessario, supporti temporanei come bulloni e cavi per roccia possono essere necessario prima di operare in condizioni di instabilità



	Lesioni causate dalla caduta di oggetti a causa di lavori in quota
	La rimozione di rocce deve essere coordinata con altre operazioni in loco in modo che non ci siano conflitti. Ad esempio, una squadra non deve interferire con un'altra e ci dev'essere abbastanza spazio per operare indipendentemente. Nessun operatore deve operare sotto un altro. L'accesso a un'area di lavoro sottostante sarà isolato con barriere ad alta visibilità e segnali di avvertimento. Per passare sotto un'area di lavoro, le persone devono operare consapevolmente sotto l'area in cui desiderano passare e solo quando hanno ottenuto il via libera dal loro leader. Gli operatori che toccano terra usciranno dal percorso sicuro e non passeranno sotto altri operatori. Terze parti o altri operatori che lavorano a terra saranno coordinati per quanto attiene i lavori che prevedono l'utilizzo di funi in modo che non interferiscano fra loro e che sappiano che ci sono dei lavori in quota. Tutti gli strumenti saranno stoccati in un sito apposito o sospesi in un sistema a corde separato.



	Lesioni agli operatori che rimuovono le rocce
	Il bordo superiore del pendio può essere coperto con materiale protettivo per ridurre al minimo la possibilità che le funi si danneggino o che il movimento delle corde provochi il distaccamento di qualcosa. Il materiale sciolto verrà rimosso operando dall'alto verso il basso in modo che la facciata sopra sia sicura e che la possibilità che eventuali rocce staccatisi non cadano sull'operatore venga ridotta al minimo durante la discesa. Le rocce vengono rimosse usando una barra manuale ad altezza della vita o più in basso. Vedere anche le relative misure di controllo riportate sotto.




	Lesioni agli operatori che eseguono lavori di deforestazione
	Gli operatori devono saper usare gli strumenti per la deforestazione e le scatole per attrezzi fornitegli, qualora necessario. Per fissare le funi ed evitare di danneggiare gli strumenti, gli operatori devono ispezionare le funi stese ogni volta prima di usarle per eseguire delle potature. Le seghe devono essere usate solo da personale istruito e formato che usa dispositivi di protezione. I DPE appropriati comprendono guanti, paraorecchie e visiere.



	Danni alle funi 
	Le funi protette da danni da abrasione, caduta di rocce e dispositivi di taglio tramite dispositivi di protezione delle funi, funi ricambio in sacchi ad essi collegate o funi di posizionamento laterale. Vedere anche le relative misure di controllo riportate sotto. 




Conclusioni / Rimedio / lezioni da apprendere 

· Modificare la dichiarazione del metodo e la valutazione del rischio per far sì che gli operatori debbano verificare ed essere consapevoli della possibilità che eventuali movimenti delle funi possono sradicare il materiale sciolto.

· Scatola degli strumenti per sottolineare il rischio e le procedure per operare con rocce sciolte. Ciò serve per monitorare l'efficienza.

· Monitorare le condizioni dei pendii sopra la manodopera durante tutte le fasi operative in modo che il materiale sciolto non venga staccato dalle funi degli operatori o durante le operazioni di salita e discesa.

· Il team ha consigliato che la deforestazione e la rimozione delle rocce devono avvenire una alla volta. Prima la rimozione delle rocce e poi la deforestazione.

· Il team ha notato l'importanza che la vittima indossasse un'imbragatura collegata al petto dato che in questo modo si è potuto movimentarla.

Osservazione

· In alcuni casi, sui pendii in cui c'è la presenza di materiale sciolto, vengono prima fissate reti di contenimento, in modo che la rimozione delle pietre avvenga tramite le reti e in modo che la manodopera sia ulteriormente protetta. A seconda della situazione, la rete può essere stesa sopra la manodopera stessa. 
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